
MIX HP & TSembroidery machine

MIX-PTS SERIES
12612 MIXED CHENILLE MACHINE

El mercado demanda cada vez más máquinas de chenilla, así como la aplicación del bordado de chenilla en la
confección de ropa de bebé.
YUEMEI lanza al mercado la máquina mixta de alta velocidad en el momento oportuno. Las máquinas son cada vez
más regular y estable comprado más y más por el mercado nacional como Shandong
Guangdong, Zhejiang etc. y en el extranjero así como en India, Turquía, Portugal, Pakistán recibiendo evaluaciones
favorables de los clientes.
Estamos dispuestos a crear un nuevo futuro con usted...

Máquina de bordar Yuemei
Máquina de bordar líder en China.
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Los modelos anteriores son modelos típicos del mercado. YUEMEI
ofrece un servicio de atención al cliente personalizado

Dispositivos Opcionales Especificaciones
Dispositivo de mudança de canelas automático
Dispositivo de Lantejoulas Simples/Duplo
Dispositivo de Cordão/Fita
Dispositivo de Missangas
Apontador Laser

1.
2.
3.
4.
5.

 LCD 10 Polegadas
 Sistema de Mudança de Cor Linear 
 Motor de Salta Pontos
 X-Y Motores Servo
 Motor de Corte de Linha

1.
2.
3.
4.
5.

Ejemplos

Normal Chenille

MIX - PTS SERIE
12612 MÁQUINA DE CHENILLA MIXTA

Máquina de bordar MIX HP & TS

653159339 mariposa@coloresx.com https://coloresx.com/es/



MIX-PTS-A12612/600-600-800 TSM TH DHO MT C3 MJ LRPS DHO NL VF DTS

Detalles

Funcionalidades Especificaciones

Alimentación: 380 V 50-60 Hz
Comunicación: USB
Memoria: 2 millones de puntadas, 200 dibujos
Idiomas: chino, inglés
inglés, turco, coreano, francés, árabe, español
ruso, portugués, etc.
Tipos de trabajo: Bordado normal,
 bordado 3D, hilo alto / punto de cadeneta (chenilla)
bordado de lentejuelas, bordado de cuentas,
cording entre otras posibilidades...

Velocidad: Normal 1200 rpm / chenilla 1000 rpm
Electrónica y software: DAHAO
Sistema operativo: Sistema desarrollado para
YUEMEI Monitor: LCD de 10 pulgadas
Servomotores
Lanzaderas: Hirose (japonés)
Nuevas características:
Sistema de lubricación semiautomático
Freno de línea.

1：El bordado de alta velocidad crea un alto rendimiento.
2：Bordado de alta calidad con efectos intensos.
3：El bajo nivel de ruido en la producción crea un mejor ambiente de trabajo 
4：Ahorre costes con fiabilidad.
5：Cambio automático entre bordado normal, pespunte y cadeneta
6：Diseños con fuerte efecto tridimensional

Características
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